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Resumen

El presente trabajo trata de los pasos a seguir para
dar solución a un problema sobre vigas en el cual se
determinara el desplazamiento en B.

La viga es un elemento constructivo que trabaja a
flexión, cuyo esfuerzo genera tensiones de tracción
y compresión. Cuando las vigas se encuentran en el
peŕımetro exterior de un forjado, es posible que tam-
bién se produzcan tensión.

(Rayas ., 2003)

La viga ŕıgida soporta la carga de 60 kN . De-
termine el desplazamiento en B. Tome E =
60Gps, y ABC = 2 (10−3)m2.

Figura 1: Esta imagen muestra la figura del
problema que se resolverán a continuación.

Solución.

Datos:

s = PL
AE

Para poder calcular P (F). Debemos ha-
cer el diagrama de cuerpo libre, en don-
de:

ΣFY = 0

FA + FB − 60kN = 0 (1)

ΣMO = 0

(2M) (−60kN) +(6m)FB = 0 (2)

Despejando FB

−120Nm + 6m FB = 0

(6m) FB = 120kNm

FB = 120kNm
6m

= 20kN (3)

Sustituimos (3) en (1)

FA + 20kN = 0

FA− 40kN = 0

FA = −40kN
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Ahora debemos calcular los des-
plazamientos.

S A =
(−40X10−3 N)(2m)

2(10−3) m2 (6X1010 pa)
= −666X106 =

0, 666mm

SB =
(20X103N)(3m)

2(10−3)m2(6X1010pa)
= 500X106 =

0, 5mm

Por lo tanto el desplazamiento en B es de 0.5
mm.
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