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paso 1:

EJERCICIO 1:

Figure 1: Si el bloque es de 5 kg esta suspendido de las poleas B y la cuerea esta colgada 15m determine la
tensión A,B,C. despresie el tamaño de la polea.

Paso 2:

Σfx = 0

Σfy = 0

para X

TBCX-TBAX=0

Para Y
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TBCY+TBAY = (5 KG)(9.81m/s

-Usamos funciones trigonométricas para la componente de la tensión

TBCX= TBC COSθ = 4
5TBC

TBCY= TBC SINθ = 3
8TBC

TBAY = 4
5TBA;TBAY = 3

8 TBA

Paso 3:

Resolver ecuaciones y obtener resultados .

1
5 TBC − 4

5TBA = 0

TBC = TBA

3
5 TBC + 3

5 =(5kg)(9.81kg m/s2)

6
5TB = 49.05N

TBC =
(
5
6

)
(49.05N) = 40.85N

EJERCICIO 2:

paso 1:

Figure 2:

TEA = WA
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TBC = WC

PASO 2:

-PASO 2 Plantear ecuaciones de equilibrio

WFX= 0

WFY= 0

Para el caso de X

TEBX - TED = 0

Para el caso de Y

TEBY- TEA= 0

-Utilizamos funciones trigonométricas para calcular las componentes de TEB

TFBX = TEB COS 30°

TEBY = TEB SIN 30°

-De la figura podemos ver que la tensión en los segmentos de la cuerda EB y BC es la misma , y a la vez es
igual al peso de cilindro

TEB = WC

PASO 3:

-Resolver ecuación y obtener resultado

sustituimos

(3, 4, 5, 6 y 7) en (1) y (2)

wc Cos30 − TED = 0

Mcg cos 30 − TDE = 0

TDE = Mcg cos 30

= (40kg) (9.81)m/s2cos 30 = 339.81N

Ahora sustituimos (4) y (5) en (2)

Wc sin 30 −Wa = 0

Wa = Wc sin 30

Mag = Mcg Sin30

Ma= (40kg) sin 30°

Mb = 20kg

-Conclusión

Necesitamos un cilindro con una masa de 20kg

para que el sistema este equilibrado.
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