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Problema 1

La viga ŕıgida AB descansa sobre los postes cortos como se muestra en la figura 1. Ambos postes están
hechos de acero (Eac=200 GPa) y tienen un diámetro de 20mm. Determine el desplazamiento del punto F
en AB si e aplica una carga de 110 KN sobre ese punto.

Figure 1: Representacion Grafica

Solución

Encontramos la ecuación de equilibrio∑.
. F = 0

(1) PAC + PBD = 110 KN
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Encontramos la ecuación del momento en A

(2)
∑.
. µA = 0 − (110 KM) (0.5M) + PBD (0.6M)

Despejamos PBD de (2)

PBD = 110KN(0.5M)
(0.6m) = 91.66 KN

Sustituimos PBD en (1)

PAC = 91.66 KN = 110 KN

PAC = 110KN − 91.66KN

PAC = 18.64KN

Calculamos el desplazamiento de PBD y PAC

SA =
(
18 X 103N

)
(0.4m) ÷ π (0.01)

2 (
200 X 109Pa

)
S = 0.116 MM

SB =
(
91.66 X 103N

)
(0.4m) ÷ π (0.01)

2 (
200 X 109Pa

)
SB = 0.583 MM

Despejamos en Tan θ = CO
CA

Tanj = O.467MM
600MM = SX

500MM

Despejamos SX

SX = (0.467)(500)
600

SX = 0.389 MM

Sumamos lo resultante

SF = 0.116MM + 0.389MM

SF = 0.505 MM
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Problema 2

la viga mostrada en la figura soporta una carga de 60KN. Determine el desplazamiento en B. Considere E =
60 Gpay ABC = 2X10−3m2, como se muestra en la figura 2.

Figure 2: Representacion Grafica

Solución

Encontramos la ecuacion equivalente∑.
. Ty = 0

(1) PAD + PBC = 60 KN

Encontramos la ecuación del momento en A

(2)
∑.
. µA = 0 − (60 KM) (2M) + PBC (6M)

Despejamos PBC de (2)

PBC = (60 KN)(2M)
(6M)

PBC = 20KN

SB = PL
AE =

(20X103)(3m)

(2X10−3)(60X104)

SB = 5X10−4 = 0.5mm

Se puede observar que el desplazamiento en B = 0.5 mm
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Problema 3

La formula para la carga eritica de una columna fue derivada en 1757 por Leonardo Euler. El analista de
Euler se baso en la ecuación diferencia de la curva elástica.

d 2v
dx 2 + P

EIV = 0

Encuentre la solución a esta ecuación y aplique las siguientes condiciones para obtener los valores para las
constantes de integración

1. vl x D = 0

2. vl x L = 0

Finalmente explique como obtener el siguiente

P = n2 = π2 EI
L2

Es una ecuacion diferencial lineal homogenea y con coeficientes constantes. La ecuacion que se puede verifi-
carse por sustitucion directa es:

V = C1 Sin
(√

P
EI x

)
+ C1 Cos

(√
P
EI x

)
Las costantes de integracion C1 y C2 , estan determinadas por las restricciones , impuestas por los soportes.

1. vl x D = 0, Rendimiento C2 = 0

2. vl x L = 0, Resultado en:= C1 Sin
√

PL2

EL

Las ecuaciones anterior puede satisfacerse con C1=0,pero la solucion no es valida porque representa el caso
trivial P = V = 0.

Otra soluciones son;√
PL2

EI = 0, π, 2π, 3π...

Otra solución;

P = n2 π2 EI
L2 (n = 0, 1, 2, 3, ...)
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